
Integ M Serie

Hybridwechselrichter
E i n p h a s i g  3 - 8 kW
Dreiphasig 4-12kW
Dreiphasig 10-20kW
Dreiphasig 25-50kW

Der Strommeister



über Solinteg
Solinteg, ein führendes Technologieunternehmen mit innovativem Denken, 
bietet fortschrittliche und optimierte Energiespeicherlösungen, die Solarenergie 
intelligent in das verteilte Stromnetz integrieren. Mit Spitzentechnologie und der 
MORE-Plattform liefert Solinteg zuverlässige Produkte mit außergewöhnlicher 
Leistung, einschl ießl ich PV-Wechselr ichtern, Energiespeichersystemen, 
Überwachungsausrüstung und EMS-Diensten. Mit einem weltweit eingesetzten 
Vertriebsnetzwerk und Kundendienstzentren ist Solinteg darauf ausgerichtet, sichere, 
intelligente, kosteneffektive und nachhaltige saubere Energie für Wohn-, Gewerbe- 
und Industriekunden auf der ganzen Welt bereitzustellen.



Erweiterbarkeit
Bietet Flexibilität und
Machbarkeit für funktionale 
Erweiterungen

Zuverlässigkeit
Stabile Leistung durch 
gemeinsames Wissen und 
Validierungstechniken

Optionen
Modulares Design der Firmware 
ermöglicht einfache funktionale 
Konfigurationen

Modularität
Gemeinsames Bausteinkonzept 
(CBB) sowohl für Hardware als 
auch für Struktur

Die Solinteg MORE-Plattform repräsentiert eine fortschrittliche Wechselrichter-Entwicklungsplattform und verkörpert ein einheitliches 
Konzept aus modularisiertem Hardware- und Firmware-Design. Diese Methodik erleichtert eine schnelle Produktentwicklung und 
Iteration, gewährleistet eine hohe Leistungskonsistenz und ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. 
Wechselrichter, die auf dieser Plattform entwickelt wurden, zeichnen sich durch vier Schlüsselmerkmale aus: Modularität, Optionen, 
Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit. Durch die Nutzung dieser Prinzipien steht die Solinteg MORE-Plattform an der Spitze der innovativen 
Wechselrichtertechnologie und verbessert die Anpassungsfähigkeit und Effizienz in verschiedenen Anwendungen.

Innovation vorantreiben: Die Solinteg MORE Plattform



MORE 
Produktportfolio

Solinteg
Cloud

Solinteg
Cloud

Integ E
Der Power Extender

PowerPlus-Gerät

Integ R
Der Power Reader

EMS-Gerät

Integ O
Der Power Operator

Netzgekoppelter 
Wechselrichter

Integ
Der Power Master
Hybridwechselrichter

M



Standort: Worminghaus in Husum, Norddeutschland
Fertiggestellt: Nov, 2023
PV-System: 66kW
Speicherkapazität: 104kWh

Integ M 25-50kW
Dreiphasiger Hybridwechselrichter

MHT-25K-100      MHT-30K-100
MHT-36K-100      MHT-40K-100
MHT-50K-100                                 

Standort: Brno, Tschechien
Fertiggestellt: April, 2023
PV-System: 120kW
Speicherkapazität: 60kWh

Integ M 10-20kW
Dreiphasiger Hybridwechselrichter

MHT-10K-40      MHT-12K-40
MHT-15K-40      MHT-20K-40

Standort: Ukraine
Fertiggestellt: Feb, 2023
PV-System: 10kW
Speicherkapazität: 10kWh

Integ M 4-12kW
Dreiphasiger Hybridwechselrichter

MHT-4K-25      MHT-5K-25
MHT-6K-25      MHT-8K-25
MHT-10K-25    MHT-12K-25

Standort: Schwabmünchen, Deutschland
Fertiggestellt: Jul, 2023
PV-System: 8,7kW
Speicherkapazität: 10kWh

Integ M 3-8kW
Einphasiger Hybridwechselrichter

MHS-3K-30   MHS-3.6K-30
MHS-4.2K-30   MHS-5K-30
MHS-6K-30      MHS-8K-30

Erleben Sie den Integ M Hybridwechselrichter
Umfassende Leistungsabdeckung für jeden verteilten Solarspeicherbedarf



Batteriebereitschaftsszenario AC-Nachrüstungsszenario

Wohnenergiespeicherlösung

HomeOne



Gewerbliche und industrielle Energiespeicherlösung

ParkOne

Erleben Sie die Zukunft mit Solinteg ParkOne Lösung
Dezentrale Energie, zentrale Intelligenz für kommerzielle und industrielle Solarspeicher



MHS-3/3.6/4.2/5/6/8K-30
Einphasig | Hochspannung

3-8kW 
Hybridwechselrichter

• 160% überdimensionierung steigert die Solarertrag
• Beginnt bei 80V für längere Erzeugungszeit
• Kontinuierliche 110% AC-Überlastung sichert 

die Leistung
• Reibungsloser Übergang zur Notstromversorgung 

gewährleistet Kontinuität bei Stromausfällen

• Breiter 85-450V Spannungsbereiche für 
verschiedene Batterietypen

• IP65 schützt sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich

• Leiser betrieb mit 25dB für komfort

• Fünf Arbeitsmodi für vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten

• Sechs Lade-/Entladeintervalle optimieren die 
Steuerung

• Zentralisiertes intelligentes management für 
Effizienz

• Fernaktualisierungen erhalten die 
Systemgesundheit

• Solinteg I-Licht für schnelle Statusprüfungen
• OLED und App für einfache Steuerung

Integ M Serie
Der Power Master

Wohngebäude

Maximierte 

Energieernte

Für Vielseitigkeit 

konstruiert

Intelligente 

Energiedynamik

Vereinfachte 

Interaktion

Max. Strom für Laden/Entladen

30A
PV-Eingangsstrom

15A
Anlaufspannung

80V



Integ M 3-8kW

* PV-max. Die Eingangsspannung beträgt 550 V ohne Batterie oder 500 V mit Batterie, andernfalls wartet der Wechselrichter;
** Die maximale Netzeingangsleistung bezieht sich auf die maximale Leistung, die aus dem Netz entnommen werden kann, einschließlich der Stromversorgung von netzfernen Lasten und der 
Batterieladung; 

1) G98: 3.68kVA; 2) G98: 16.00A; 3) AS 4777.2: 5.0kW,  VDE-AR-N 4105: 4.6kW; 4) AS 4777.2: 5.0kVA,  VDE-AR-N 4105: 4.60kVA, C10/11: 5.0kVA;
5) AS 4777.2: 21.7A,  VDE-AR-N 4105: 21.0A, C10/11: 21.7A;

Model MHS-3K-30 MHS-3.6K-30 MHS-4.2K-30 MHS-5K-30 MHS-6K-30 MHS-8K-30
PV-Strangeingangsdaten
Empfohlene maximale Eingangsleistung [kW] 4.80 5.76 6.72 8.00 9.60 12.80
Anlaufspannung [V] 80 80 80 80 80 80
Maximale Gleichstrom-Eingangsspannung* [V] 600* 600* 600* 600* 600* 600*
Gleichstrom Eingangsnennspannung [V] 360 360 360 360 360 360
MPPT-Spannungsbereich* [V] 100-550* 100-550* 100-550* 100-550* 100-550* 100-550*
Anzahl der MPPTs 1 1 2 2 2 2
Anzahl der Stränge pro MPPT 1 1 1/1 1/1 1/1 1/1
Maximaler Eingangsstrom [A] 15 15 15/15 15/15 15/15 15/15
Max. Kurzschlussstrom [A] 20 20 20/20 20/20 20/20 20/20
Batterieeingangsdaten
Batterie Typ Lithiumbatterie (mit BMS)
Spannungsbereich [V] 85-450
Max. Strom für Laden/Entladen [A] 30/30
Wechselstromdaten(Netzseite)
Ausgangsnennleistung [kW] 3.00 3.60 4.20 5.003) 6.00 8.00
Maximale netzgekoppelte Ausgangsscheinleistung [kVA] 3.30 3.961) 4.60 5.504) 6.60 8.00
Maximale Ausgangsscheinleistung** [kVA] 6.00 7.20 8.40 10.00 10.00 12.00
Max. Ladeleistung der Batterie [kW] 3.00 3.60 4.20 5.00 6.00 8.00
Nennspannung L/N/PE; 220/230/240V
Netzfrequenz [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Max. Ausgangsstrom [A] 15.00 18.002) 21.00 25.005) 28.70 36.30
Leistungsfaktor 0.8 vor …0.8 zurück
Max. Oberschwingungsverzerrung <3% @Nennleistung
Gleichstrom-Komponente <0.5%In <0.5%In <0.5%In <0.5%In <0.5%In <0.5%In
Wechselstromdaten (Notstrom Seite)
Ausgangsnennleistung [kW] 3.00 3.60 4.20 5.00 6.00 8.00
Maximale Ausgangsscheinleistung [kVA] 3.30 3.96 4.60 5.50 6.60 8.00
Max. Ausgangsstrom [A] 15.00 18.00 21.00 25.00 28.70 36.30
Umschaltzeit zwischen On-Grid und Off-Grid <10ms <10ms <10ms <10ms <10ms <10ms
Nennausgangsspannung L/N/PE; 220/230/240V
Wechselstrom-Nennfrequenz [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Klirrfaktor der Spannung <3% @lineare Last
Effizienz
Max. Effizienz 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6%
Europäische Effizienz 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0%
Schutz
Verpolungsschutz für PV-Eingang Integriert
Verpolungsschutz für Batterie-Eingang Integriert
Isolationsimpedanzschutz Integriert
Überspannungsschutz Integriert
Übertemperaturschutz Integriert
Fehlerstromüberwachung Integriert
Anti-Islanding-Schutz Integriert
Wechselstrom-Überspannungsschutz Integriert
Überlastschutz Integriert
Kurzschlussschutz Integriert
Allgemeine Daten
Überspannungskategorie PV: II  Main: III
Abmessungen                                         [W×H×D mm] 534×418×210
Gewicht [KG] 27.0 
Schutzklasse IP65
Stromverbrauch bei Nacht [W] <15
Topologie Transformatorloser Typ
Betriebstemperatur [°C] -30~60
Relative Luftfeuchtigkeit [%] 0~100
Max. Einsatzhöhe [m] 3000 (>3000m Last reduzieren)
Kühlmethode Natürliche Luftkühlung
Geräuschemissionen [dB] <25
Bildschirm OLED & LED
Kommunikation CAN, RS485, WiFi/LAN (Optional)



MHT-4/5/6/8/10/12K-25
Dreiphasig | Hochspannung | 2 MPPTs

Maximierte 

Energieernte

Für Vielseitigkeit 

konstruiert

Intelligente 

Energiedynamik

Vereinfachte 

Interaktion

• 150% DC-Überdimensionierung steigert die 
Solarertrag

• 110% unausgeglichener Ausgang verbessert 
den Eigenverbrauch

• Kontinuierliche 110% AC-Überlastung sichert 
die Leistung

• Reibungsloser Übergang zur Notstromversorgung 
gewährleistet Kontinuität bei Stromausfällen

• Breiter 135-750V Bereich passt für 
verschiedene Batterietypen

• 120% maximale Sicherung bei 60 sekunden 
handhabt Überlastungen

• IP65 schützt sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich

• Leiser betrieb mit 25dB für komfort

• Fünf Arbeitsmodi für vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten

• Sechs Lade-/Entladeintervalle optimieren die 
Steuerung

• Zentralisiertes intelligentes management für 
Effizienz

• Fernaktualisierungen erhalten die 
Systemgesundheit

• Solinteg I-Licht für schnelle Statusprüfungen
• OLED und App für einfache Steuerung

4-12kW 
Hybridwechselrichter

Integ M Serie
Der Power Master

Wohngebäude

Max. Strom für Laden/Entladen

25A
PV-Eingangsstrom

15A
Dreiphasige Schieflast

110%



Integ M 4-12kW

* PV-max. Die Eingangsspannung beträgt 950 V ohne Batterie oder 850 V mit Batterie, andernfalls wartet der Wechselrichter;
** Die maximale Netzeingangsleistung bezieht sich auf die maximale Leistung, die aus dem Netz entnommen werden kann, einschließlich der Stromversorgung von netzfernen Lasten und der 
Batterieladung; 

1) G98: 10.5kVA; 2) G98: 16.00A

Model MHT-4K-25 MHT-5K-25 MHT-6K-25 MHT-8K-25 MHT-10K-25 MHT-12K-25
PV-Strangeingangsdaten
Empfohlene maximale Eingangsleistung [kW] 6.0 7.5 9.0 12.0 15.0 18.0
Anlaufspannung [V] 135 135 135 135 135 135
Maximale Gleichstrom-Eingangsspannung* [V] 1000* 1000* 1000* 1000* 1000* 1000*
Gleichstrom Eingangsnennspannung [V] 620 620 620 620 620 620
MPPT-Spannungsbereich* [V] 120-950* 120-950* 120-950* 200-950* 200-950* 200-950*
Anzahl der MPPTs 2 2 2 2 2 2
Anzahl der Stränge pro MPPT 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Maximaler Eingangsstrom [A] 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15
Max. Kurzschlussstrom [A] 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
Batterieeingangsdaten
Batterie Typ Lithiumbatterie (mit BMS)
Spannungsbereich [V] 135-750
Max. Strom für Laden/Entladen [A] 25/25
Wechselstromdaten(Netzseite)
Ausgangsnennleistung [kW] 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0
Maximale netzgekoppelte Ausgangsscheinleistung [kVA] 4.4 5.5 6.6 8.8 11.01) 13.2
Maximale Ausgangsscheinleistung** [kVA] 8.0 10.0 12.0 16.0 16.5 16.5
Max. Ladeleistung der Batterie [kW] 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0
Nennspannung 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V
Netzfrequenz [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Max. Ausgangsstrom [A] 6.7 8.3 10.0 13.3 16.52) 20.0
Leistungsfaktor 0.8 vor …0.8 zurück
Max. Oberschwingungsverzerrung <3% @Nennleistung
Gleichstrom-Komponente <0.5%In <0.5%In <0.5%In <0.5%In <0.5%In <0.5%In
Wechselstromdaten (Notstrom Seite)
Ausgangsnennleistung [kW] 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0
Maximale Ausgangsscheinleistung [kVA] 4.4 5.5 6.6 8.8 11.0 13.2
Max. Ausgangsstrom [A] 6.7 8.3 10.0 13.3 16.5 20.0
Umschaltzeit zwischen On-Grid und Off-Grid <10ms <10ms <10ms <10ms <10ms <10ms
Nennausgangsspannung 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V
Wechselstrom-Nennfrequenz [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Klirrfaktor der Spannung <3% @lineare Last
Effizienz
Max. Effizienz 98.1% 98.1% 98.1% 98.2% 98.2% 98.2%
Europäische Effizienz 97.3% 97.3% 97.3% 97.4% 97.4% 97.4%
Schutz
Verpolungsschutz für PV-Eingang Integriert
Verpolungsschutz für Batterie-Eingang Integriert
Isolationsimpedanzschutz Integriert
Überspannungsschutz Integriert
Übertemperaturschutz Integriert
Fehlerstromüberwachung Integriert
Anti-Islanding-Schutz Integriert
Wechselstrom-Überspannungsschutz Integriert
Überlastschutz Integriert
Kurzschlussschutz Integriert
Allgemeine Daten
Überspannungskategorie PV: II  Main: III
Abmessungen                                         [W×H×D mm] 534×418×210
Gewicht [KG] 26.0 
Schutzgrad IP65
Standby-Verlust [W] <15
Topologie Transformatorloser Typ
Betriebstemperatur [°C] -30~60
Relative Luftfeuchtigkeit [%] 0~100
Betriebshöhe [m] 3000 (>3000m Last reduzieren)
Kühlart Natürliche Luftkühlung
Lärmindex [dB] <25
Display OLED & LED
Kommunikation CAN, RS485, WiFi/LAN (Optional)



• 110% unausgeglichener Ausgang verbessert 
den Eigenverbrauch

• 40A Laden/Entladen für effizienten 
Energieübertrag

• Kontinuierliche 110% AC-Überlastung sichert 
die Leistung

• Reibungsloser Übergang zur Notstromversorgung 
gewährleistet Kontinuität bei Stromausfällen

• Breiter 135-750V Bereich passt für 
verschiedene Batterietypen

• 120% maximale Sicherung bei 60 sekunden 
handhabt Überlastungen

• IP65 schützt sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich

• Fünf Arbeitsmodi für vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten

• Sechs Lade-/Entladeintervalle optimieren die 
Steuerung

• Zentralisiertes intelligentes management für 
Effizienz

• Fernaktualisierungen erhalten die 
Systemgesundheit

• Solinteg I-Licht für schnelle Statusprüfungen
• OLED und App für einfache Steuerung

Kommerziell

MHT-10/12/15/20K-40
Dreiphasig | Hochspannung | 2 MPPTs

10-20kW 
Hybridwechselrichter

Integ M Serie
Der Power Master

Maximierte 

Energieernte

Entwickelt für 

Vielseitigkeit

Intelligente 

Energiedynamik

Vereinfachte 

Interaktion

Max. Strom für Laden/Entladen

40A
PV-Eingangsstrom

30A
Dreiphasige Schieflast

110%



Integ M 10-20kW

* PV-max. Die Eingangsspannung beträgt 950 V ohne Batterie oder 850 V mit Batterie, andernfalls wartet der Wechselrichter;
** Die maximale Netzeingangsleistung bezieht sich auf die maximale Leistung, die aus dem Netz entnommen werden kann, einschließlich der Stromversorgung von netzfernen Lasten und der 
Batterieladung; 

1) G98: 10.5kVA; 2) G98: 16.00A; 3) AS 4777.2: 15.0kVA; 4) AS 4777.2: 21.7A

Model MHT-10K-40 MHT-12K-40 MHT-15K-40 MHT-20K-40
PV-Strangeingangsdaten
Empfohlene maximale Eingangsleistung [kW] 15.0 18.0 22.5 30.0
Anlaufspannung [V] 135 135 135 135
Maximale Gleichstrom-Eingangsspannung* [V] 1000* 1000* 1000* 1000*
Gleichstrom Eingangsnennspannung [V] 620 620 620 620
MPPT-Spannungsbereich* [V] 200-950* 200-950* 200-950* 200-950*
Anzahl der MPPTs 2 2 2 2
Anzahl der Stränge pro MPPT 2/2 2/2 2/2 2/2
Maximaler Eingangsstrom [A] 30/30 30/30 30/30 30/30
Max. Kurzschlussstrom [A] 40/40 40/40 40/40 40/40
Batterieeingangsdaten
Batterie Typ Lithiumbatterie (mit BMS)
Spannungsbereich [V] 135-750
Max. Strom für Laden/Entladen [A] 40/40
Wechselstromdaten(Netzseite)
Ausgangsnennleistung [kW] 10.0 12.0 15.0 20.0
Maximale netzgekoppelte Ausgangsscheinleistung [kVA] 11.01) 13.2 16.53) 22.0
Maximale Ausgangsscheinleistung** [kVA] 20.0 24.0 30.0 30.0
Max. Ladeleistung der Batterie [kW] 10.0 12.0 15.0 20.0
Nennspannung 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V
Netzfrequenz [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60
Max. Ausgangsstrom [A] 16.52) 20.0 25.04) 33.5
Leistungsfaktor 0.8 vor …0.8 zurück
Max. Oberschwingungsverzerrung <3% @Nennleistung
Gleichstrom-Komponente <0.5%In <0.5%In <0.5%In <0.5%In
Wechselstromdaten (Notstrom Seite)
Ausgangsnennleistung [kW] 10.0 12.0 15.0 20.0
Maximale Ausgangsscheinleistung [kVA] 11.0 13.2 16.5 22.0
Max. Ausgangsstrom [A] 16.5 20.0 25.0 33.5
Umschaltzeit zwischen On-Grid und Off-Grid <10ms <10ms <10ms <10ms
Nennausgangsspannung 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V
Wechselstrom-Nennfrequenz [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60
Klirrfaktor der Spannung <3% @lineare Last
Effizienz
Max. Effizienz 98.4% 98.4% 98.4% 98.4%
Europäische Effizienz 97.5% 97.5% 97.5% 97.5%
Schutz
Verpolungsschutz für PV-Eingang Integriert
Verpolungsschutz für Batterie-Eingang Integriert
Isolationsimpedanzschutz Integriert
Überspannungsschutz Integriert
Übertemperaturschutz Integriert
Fehlerstromüberwachung Integriert
Anti-Islanding-Schutz Integriert
Wechselstrom-Überspannungsschutz Integriert
Überlastschutz Integriert
Kurzschlussschutz Integriert
Allgemeine Daten
Überspannungskategorie PV: II  Main: III
Dimensions                                             [W×H×D mm] 534×418×210
Gewicht [KG] 28.0 (10-12kW) / 31.0 (15-20kW)
Schutzgrad IP65
Standby-Verlust [W] <15
Topologie Transformatorloser Typ
Betriebstemperatur [°C] -30~60
Relative Luftfeuchtigkeit [%] 0~100
Betriebshöhe [m] 3000 (>3000m Last reduzieren)
Kühlart Intelligenter Lüfter
Lärmindex [dB] <40
Display OLED & LED
Kommunikation CAN, RS485, WiFi/LAN (Optional)



• 100% unausgeglichener Ausgang verbessert 
den Eigenverbrauch

• 100A Laden/Entladen für effizienten 
Energieübertrag

• Kontinuierliche 110% AC-Überlastung sichert die Leistung
• Beginnt bei 135V für längere Erzeugungszeit
• Reibungsloser Übergang zur Notstromversorgung 

gewährleistet Kontinuität bei Stromausfällen

• 120% maximale Sicherung bei 60 sekunden 
handhabt Überlastungen

• IP65 schützt sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich

• Parallel bis zu 10 Geräte für skalierbare 
Systemerweiterung

• Fünf arbeitsmodi für vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten

• Sechs Lade-/Entladeintervalle optimieren die 
Steuerung

• Zentralisiertes intelligentes management für 
Effizienz

• Unterstützt Dieselgeneratoren für vielfältige 
Energiebeschaffung

• Fernaktualisierungen erhalten die 
Systemgesundheit

• Solinteg I-Licht für schnelle Statusprüfungen
• OLED und App für einfache Steuerung

MHT-25/30/36/40/50K-100
Dreiphasig | Hochspannung | 4 MPPTs 

25-50kW 
Hybridwechselrichter

Kommerziell

Integ M Serie
Der Power Master

Maximierte 

Energieernte

Entwickelt für 

Vielseitigkeit

Intelligente 

Energiedynamik

Vereinfachte 

Interaktion

Max. Strom für Laden/Entladen

100A
PV-Eingangsstrom

30A
Dreiphasige Schieflast

100%



Integ M 25-50kW

25-50kW 
Hybridwechselrichter

* PV-max. Die Eingangsspannung beträgt 850 V, ansonsten wartet der Wechselrichter;
** Die maximale Netzeingangsleistung bezieht sich auf die maximale Leistung, die aus dem Netz entnommen werden kann, einschließlich der Stromversorgung von netzfernen Lasten und der 
Batterieladung; 

1) AS 4777.2, VDE-AR-N 4105: 30.0kVA; 2) AS 4777.2, VDE-AR-N 4105: 43.5A

Model MHT-25K-100 MHT-30K-100 MHT-36K-100 MHT-40K-100 MHT-50K-100
PV-Strangeingangsdaten
Empfohlene maximale Eingangsleistung [kW] 37.5 45.0 54.0 60.0 75.0
Anlaufspannung [V] 135 135 135 135 135
Maximale Gleichstrom-Eingangsspannung* [V] 1000* 1000* 1000* 1000* 1000*
Gleichstrom Eingangsnennspannung [V] 620 620 620 620 620
MPPT-Spannungsbereich* [V] 200-850* 200-850* 200-850* 200-850* 200-850*
Anzahl der MPPTs 4 4 4 4 4
Anzahl der Stränge pro MPPT 2 2 2 2 2
Maximaler Eingangsstrom [A] 30×4 30×4 30×4 30×4 30×4
Max. Kurzschlussstrom [A] 40×4 40×4 40×4 40×4 40×4
Batterieeingangsdaten
Batterie Typ Lithiumbatterie (mit BMS)
Spannungsbereich [V] 135-750
Max. Strom für Laden/Entladen [A] 100/100
Wechselstromdaten(Netzseite)
Ausgangsnennleistung [kW] 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0
Maximale netzgekoppelte Ausgangsscheinleistung [kVA] 27.5 33.01) 39.6 44.0 55.0
Maximale Ausgangsscheinleistung** [kVA] 30.0 36.0 43.5 48.0 60.0
Max. Ladeleistung der Batterie [kW] 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0
Nennspannung 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V
Netzfrequenz [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Max. Ausgangsstrom [A] 42.0 50.02) 60.0 66.0 83.0
Leistungsfaktor 0.8 vor …0.8 zurück
Max. Oberschwingungsverzerrung <3% @Nennleistung
Gleichstrom-Komponente <0.5%In <0.5%In <0.5%In <0.5%In <0.5%In
Wechselstromdaten (Notstrom Seite)
Ausgangsnennleistung [kW] 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0
Maximale Ausgangsscheinleistung [kVA] 27.5 33.0 39.6 44.0 55.0
Max. Ausgangsstrom [A] 42.0 50.0 60.0 66.0 83.0
Umschaltzeit zwischen On-Grid und Off-Grid <20ms <20ms <20ms <20ms <20ms
Nennausgangsspannung 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V
Wechselstrom-Nennfrequenz [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Klirrfaktor der Spannung <3% @lineare Last
Wechselstromdaten ( Generator Seite)
Maximale Ausgangsscheinleistung** [kVA] 30.0 36.0 43.5 48.0 60.0
Max. Ladeleistung der Batterie [kW] 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0
Nennausgangsspannung 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V
Wechselstrom-Nennfrequenz [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Effizienz
Max. Effizienz 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% 98.8%
Europäische Effizienz 98.3% 98.3% 98.3% 98.3% 98.3%
Schutz
Verpolungsschutz für PV-Eingang Integriert
Verpolungsschutz für Batterie-Eingang Integriert
Isolationsimpedanzschutz Integriert
Überspannungsschutz Integriert
Übertemperaturschutz Integriert
Fehlerstromüberwachung Integriert
Anti-Islanding-Schutz Integriert
Wechselstrom-Überspannungsschutz Integriert
Überlastschutz Integriert
Kurzschlussschutz Integriert
Allgemeine Daten
Überspannungskategorie PV: II  Main: III
Dimensions                                             [W×H×D mm] 800×620×300
Gewicht [KG] 72.0 
Schutzgrad IP65
Standby-Verlust [W] <15
Topologie Transformatorloser Typ
Betriebstemperatur [°C] -30~60
Relative Luftfeuchtigkeit [%] 0~100
Betriebshöhe [m] 3000 (>3000m Last reduzieren)
Kühlart Intelligenter Lüfter
Lärmindex [dB] <50
Display OLED & LED
Kommunikation CAN, RS485, WiFi/LAN (Optional)



Integrate Solar 

Intelligently

www.solinteg.com

DE-Catalogue-NO1.03-2024


